
LA BV306 DE HUSQVARNA ES UNA REGLA VIBRATORIA DE ALTO RENDIMIENTO,
DISEÑADA PARA NIVELAR Y ALISAR SUPERFICIES DE CONCRETO, ASFALTO O
TIERRA EN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. GRACIAS A SU
SISTEMA DE VIBRACIÓN EFICIENTE, FACILITA EL ASENTAMIENTO DEL MATERIAL,
ELIMINA BURBUJAS DE AIRE Y GARANTIZA UN ACABADO UNIFORME Y
COMPACTO. ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA PROYECTOS QUE EXIGEN
PRECISIÓN EN EL NIVELADO, COMO LA COLOCACIÓN DE ADOQUINES,
PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICIES O PREPARACIÓN DE BASES.
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Característica Descripción

Modelo Husqvarna BV 306

Tipo de equipo Regla vibratoria para concreto

Motor Honda GX25 (motor de 4 tiempos)

Potencia del motor 1.0 HP (0.75 kW)

Tipo de combustible Gasolina sin plomo

Cilindrada 25 cm³

Peso (sin regla) Aprox. 12 kg

Longitud de regla compatible De 1.8 m hasta 4.2 m (según modelo
de regla)

Velocidad de vibración Hasta 9,000 vibraciones por minuto
(vpm)

Sistema de arranque Manual (retroceso)

Empuñadura Ajustable y antivibración

Uso recomendado Nivelado y compactación superficial
de concreto

Características adicionales Fácil transporte, bajo
mantenimiento, silenciosa
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